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О КОМПАНИИ

Лидер отрасли АО «НПО «Аконит» -

надежный поставщик горнодобывающего 

оборудования и технологических решений

Мы специализируемся на разработке 

комплексных решений в сфере 

конвейерного транспорта

Основные клиенты - горно-обогатительные, 

металлургические, строительные 

и химические комбинаты

Все комплектующие для конвейерных систем 

мы производим самостоятельно и уделяем 

поставке запасных частей особое внимание.



Все комплектующие для конвейерных систем 

мы производим самостоятельно и уделяем 

поставке запасных частей особое внимание.

Широкий 

номенклатурный ряд
9 вариантов исполнения оси ролика 

7 видов роликов и роликоопоры

Цена на ролики 

Определяется индивидуально
В стоимость может быть 

включена его доставка

По чертежам заказчика
У Вас есть готовый чертеж ролика? 

Просто направьте его нам! 

Контроль качества 

на всех этапах производства:

Сжатые сроки производства

материалов, межоперационный, 

готовой продукции

От 3 дней
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ЛИНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА РОЛИКОВ

Составляющие высокого качества
2020
Татарстан

Введен 

в эксплуатацию 

завод с линией 

автоматического 

производства 

конвейерных 

роликов (ЛАПР)

Проектная мощность

до 1 млн штук в год 

Улучшенные 

характеристики изделия 

(радиальное биение, осевой люфт 

и момент сопротивления вращению)

Повышенная надежность 

подшипникового узла 

(лабиринтного уплотнения)

Тщательный мониторинг 

материалов для производства

Возможность работы в сложных 

внешних условиях 

(высокое пыление, повышенная 

влажность, ударные нагрузки, 

высокая скорость)

Расчет нагрузок 

с помощью компьютерных технологий

100% проверка 

подшипников
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОЛИКА

Лабиринтное 

уплотнение 

и конструкция узла 

ролика 

обеспечивают 

повышенную 

работоспособность 

всей конструкции
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ГЛАДКИЕ РОЛИКИ - РГ

Ролик – важнейший элемент 

для конвейеров различного типа. 

Предназначен для поддержания 

и обеспечения движения 

конвейерной ленты.

Чертеж гладкого конвейерного ролика - РГ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр:
89, 102, 108, 127, 133, 159, 194, 219 мм

Длина:
от 150 мм до 2500 мм

Подшипник:
204, 205, 207, 305, 306, 307, 308, 

310, 312



АМОРТИЗИРУЮЩИЕ РОЛИКИ - РА

Устанавливается 

нa кoнвeйep для cмягчeния 

удapoв и нaгpузки нa пoлoтнo.  

Служит для cнижeния 

изнoca лeнты.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр:
89, 102, 108, 127, 133, 159, 194, 219 мм

Длина:
от 150 мм до 2500 мм

Подшипник:
204, 205, 207, 305, 306, 307, 308, 

310, 312

Чертеж амортизирующего конвейерного 

ролика - РА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАДКИХ 

И АМОРТИЗИРУЮЩИХ РОЛИКОВ АКОНИТ

Диаметр

Ширина

ленты

конвейера

Тип 

применяемого 

подшипника

Материал
Толщина 

обечайки*
Перемещение Длина*

Условия

эксплуатации

Контроль 

качества

204

102

108

114

127

133

159

184

700-900 мм

650-2400 мм

204-307

Сталь Ст3205, 305, 306,    

207, 307

205, 305, 306,    

207, 307, 308

207, 305, 306

207, 305, 306, 307, 

308, 309, 310, 312

08, 309, 310, 312

3 мм

3-6 мм

165 – 22003,5-5 мм

3,5-6 мм

Сырья для 

производства 

химических 

удобрений: 

калия, фосфатов, 

карбамида, серы

Руды: железной, 

медной, 

молибденовой, 

урановой, 

золотой, 

серебряной, 

платиновой

Известняка, 

сланца, угля, 

паллетов, 

лигнита (бурый 

уголь), щепы, 

песка, цемента, 

клинкера, 

нефтяного кокса

-30……+50 ºС

- Тест на 

вибрацию и 

уровень шума

-Испытания под 

ударной 

нагрузкой 

- Камера 

дождевых

испытаний

- Камера 

пылевых 

испытаний

- Камера воды с 

полным

погружением 

подшипникового 

узла

- Стенд 

статической и 

динамической 

балансировки 

ролика.

* Допускается увеличение 

толщины 

стенки обечайки на 0,5 ÷ 1 

мм в зависимости от 

диаметра трубы и величины 

нагрузки на ролик

* Вес зависит от 

длины ролика и 

применяемого 

подшипника
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ДЕФЛЕКТОРНЫЕ ГЛАДКИЕ РОЛИКИ 

НА СВАРКУ И С РЕЗЬБОЙ - ДГ, ДГ-М

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр:
(с резьбой): 89, 102, 108, 127, 133, 159 мм

Длина:
от 150 мм до 400 мм

Подшипник:
204, 205, 207, 305, 306, 307

Чертеж ролика - ДГ

Дефлекторный гладкий ролик 

(на сварку) - ДГ

Дефлекторный гладкий ролик 

(с резьбой) – ДГ-М

Предотвращает смещение конвейерной ленты 

под воздействием нагрузки от оси и служит 

для направления движения ленты.

Выпускаются верхние и нижние дефлекторные ролики, 

которые устанавливают на расстоянии 10-15 см 

в средней части оборудования, а также в тех местах, 

где существует риск повреждения кромок ленты 

при сходе ее в сторону. 

Чертеж ролика – ДГ-М
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Диаметр:
51, 57, 63, 76, 89, 102, 108, 127, 133, 159, 194, 219 мм

ДЕФЛЕКТОРНЫЕ ФИГУРНЫЕ РОЛИКИ - ДФ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина:
от 150 мм до 2500 мм

Подшипник:
204, 205, 207, 305, 306, 307, 308, 

310, 312

Необходим для направления 

движения конвейерной 

ленты в заданном направлении. 

Чертеж дефлекторного фигурного 

конвейерного ролика - ДФ
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ОЧИСТНЫЕ РОЛИКИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр:
89, 102, 108, 127, 133, 159, 194, 219 мм

Длина:
от 150 мм до 2500 мм

Подшипник:
204, 205, 207, 305, 306, 307, 308, 

310, 312

Чертеж очистного ролика

Служат для дополнительного oчищения тpaнcпopтepа

oт нaлипaния частичек пepeмeщaeмыx гpузoв. 

Использование спирали на поверхности обечайки позволяет 

эффективно удалять остатки налипшего на ленту материала.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр:
89 мм

Длина:
от 650 мм до 2000 мм

РОЛИКООПОРЫ ГИРЛЯНДНЫЕ

Устанавливаются на подвесных 

канатно-тросовых конвейерах 

при транспортировке крупнокусковых грузов.

Легко монтируются и демонтируются, а также 

снижают ударные и динамические нагрузки 

на промежуточные опоры. Конструкция 

роликоопоры обеспечивает надежное 

крепление роликов на ней.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОСЕЙ РОЛИКОВ
Мы предлагаем 9 вариантов осей роликов. Возможно иное исполнение осей по чертежам заказчика.
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РОЛИКОПОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЦЕНА

Опоры могут быть изготовлены по желанию заказчика 

со штампованными стойками, на трубе, а также на швеллере.

Все опоры изготавливаются с 

применением современного станочного 

парка, что обеспечивает высокий 

уровень качества. 

В роликоопорах применяются ролики 

конвейерные, которые выпускаются 

на производственных площадках 

в Республике Татарстан и в Кирове. 

Они рассчитаны на сложные условия 

работы (высокое пыление, повышенная 

влажность, ударные нагрузки, высокая 

скорость).

Ужесточенный входной контроль 

используемых материалов, 

межоперационный, готовой партии.

Цена на опоры определяется 

индивидуально в зависимости от сроков 

изготовления и партии. 

В цену может быть включена доставка 

по требованию заказчика. 
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УСТРОЙСТВА ЖЕЛОБЧАТЫЕ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ 

- ЖЦГ
Предназначены для регулирования положения 

ленты относительно продольной оси. 

Укомплектованы дефлекторными роликами, 

препятствующими сходу ленты. Они 

представляют собой металлическую 

конструкцию, включающую в себя 2 или 3 

желобчатые роликоопоры. 

РОЛИКООПОРЫ ЖЕЛОБЧАТЫЕ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ -

ЖЦГ
Предназначены для регулирования 

положения ленты относительно продольной оси. 

Используется в конвейерах с различной 

шириной ленты и различным углом 

наклона боковых роликов.

РОЛИКООПОРЫ ЖЕЛОБЧАТЫЕ - ЖГ

Усиленная конструкция разработана 

для конвейеров, испытывающих 

наибольшие нагрузки, и отличается 

повышенной жесткостью и надежностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол наклона боковых роликов увеличивает 

производительность конвейера 

и уменьшает возможность просыпания грузов –

изготавливаем с углом 10°, 20°, 30°, 35°, 45°

Применяемый профиль швеллера –

Ш10, Ш12, Ш14, Ш16

Для ширины ленты конвейера 

от 650  до 2000 мм

Мы изготовим роликоопоры 

по конкретным и нестандартным 

требованиям и запросам
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Мы изготовим роликоопоры 

по конкретным и нестандартным 

требованиям и запросам

ОПОРЫ ВЕРХНИЕ ПРЯМЫЕ 

ГЛАДКИЕ - ПГ

ОПОРЫ НИЖНИЕ ПРЯМЫЕ 

ГЛАДКИЕ - НГ

Предназначены для поддержания плоской ленты 

конвейера.

Предназначены для предотвращения провисания 

(поддерживания) транспортерной ленты на обратном 

ходу. 

Прямые опоры выпускаются двух видов – обычные и усиленные. Изготавливаются под ширину ленты конвейера от 400 до 2000 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опора может быть изготовлена по желанию заказчика 

со штампованными стойками, на трубе или со сварной 

конструкцией стоек.

Материал исполнения опоры – сталь Ст3. 
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Мы изготовим роликоопоры 

по конкретным и нестандартным 

требованиям и запросам

ОПОРЫ НИЖНИЕ

ЦЕНТРИРУЮЩИЕ -НЦГ

УСТРОЙСТВА НИЖНИЕ

ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ГЛАДКИЕ - НЦГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опора может быть изготовлена 

по желанию заказчика 

со штампованными стойками, 

на трубе или со сварной 

конструкцией стоек.

Материал исполнения опоры –

сталь Ст3. 

Используются для поддержания 

ленты и придания ей необходимой

формы. Конструкция роликоопор

исключает возможность выпадения 

ролика из кронштейна и повреждения 

ленты роликоопорами при боковом 

сходе. Опоры выполняются 

на швеллере с двумя роликами 

с усиленным основанием 

и вынесенной масленкой.

Предназначены для регулирования 

положения ленты относительно 

продольной оси. 
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Мы изготовим роликоопоры 

по конкретным и нестандартным 

требованиям и запросам

ОПОРЫ ДЕФЛЕКТОРНЫЕ

ЖЕЛОБЧАТЫЕ - ДЖ

ОПОРЫ ДЕФЛЕКТОРНЫЕ

НИЖНИЕ  - ДН

Опоры дефлекторные 

выпускаются двух видов –

обычные и усиленные. 

Изготавливаются 

под ширину 

ленты конвейера. 

Предназначены для предотвращения бокового схода ленты. 

Устанавливаются как в верхней, так и в нижней частях ленты. 
Служат для предотвращения 

схода ленты с конвейера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал исполнения опоры – сталь Ст3. 

Может быть изготовлена 

со штампованными стойками, на трубе или 

со сварной конструкцией стоек

Ширина ленты - от 400 до 2000 мм.
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С НАМИ РЕШЕНИЯ 

ОБРЕТАЮТ ФОРМУ

АО «НПО «Аконит»

г. Вологда, ул. Ударников, 34

тел. +7 (8172) 20-90-16 

sales@npoakonit.ru

Заполнить опросный лист и выбрать 

ролики в каталоге продукции  можно на сайте: 

Посмотреть видео о производстве 

роликов на ЛАПР здесь:

Другие презентации по производству

комплектующих и оборудования здесь:

https://npoakonit.ru/catalog/roliki

https://m.youtube.com/watch?v=W75gdMWLhsg&feature=youtu.be

https://cloud.npoakonit.ru/index.php/s/oxteLE8gTxYAX7q

Подписывайтесь на наши новости :

ВКонтакте: https://vk.com/npoakonitvologda

Faсebook: https://facebook.com/npoakonitvologda

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfwL36uRduMJbEsAxqi17GQ

https://m.youtube.com/watch?v=W75gdMWLhsg&feature=youtu.be

